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1 Begriffsdefinitionen

1.1 Hochwasserbarriere HW-B25SL-T08

Dammbalken

Bodendichtung

Endstitze Verspannschlitten

Dammbalkenlange

lichte Weite

Achsabstand

Dammbalkenlange = Achsabstand - 36mm
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1.2 Hochwasserbarriere HW-B25SL-T16

Dammbalken

Y

' Bodendichtung

Verspannschlitten

Endstiitze

lichte Weite

Dammbalkenlange

Achsabstand

Dammbalkenlange = lichte Weite + 114mm

Achsabstand = lichte Weite + 150mm
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1.3 Stauhdhe, effektive Stauhthe, Systemhéhe
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Stauhohe = n x Hohe Dammbalken
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Verstarkung nach

Tabelle $.9
DBAL25x200-2,0
ANZAHL STAUHOHE EFFEKTIVE STAUHOHE SYSTEMHOHE
DAMMBALKEN [MM] [MM] [MM]
1 200 210 263
2 400 412 466
3 600 614 669
4 800 816 872
5 1000 1018 1075
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2 Systemkomponenten

2.1 Endstitze E25SL

50
i . C)
% J D e
A
o 8 ~
LN e - M
| !
C9 9 j
Y
PROFILKENNDATEN
Hohe mm 50
Breite mm 50
Stegbreite mm 8
Gewicht kg/m 2,75
Material - EN AW-6063-T66

V02/17 © (IBS Technics GmbH, Gemeindewald 6, 86672 Thierhaupten, Germany, Tel.: 08271-8176-0)

Seite 6 von 18



1IBSI GROUP

IBS PI’OdUktkata|09 HW-B25SL WWW.IBS-TECHNICS.DE

2.2 Abdeckung AD25SL

L = Systemhdhe - 5mm

LEGENDE
L Lange Abdeckung
b Breite Abdeckung [mm]
Material EN AW-6063-T66

V02/17 © (IBS Technics GmbH, Gemeindewald 6, 86672 Thierhaupten, Germany, Tel.: 08271-8176-0)  Seite 7 von 18



1IBSI GROUP

IBS Produktkatalog HW-B25SL WWW.IBS-TECHNICS.DE

2.3 Dammbalken
DBAL25x200-2.0
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PROFILKENNDATEN
Wirksame H6he mm 200
Breite mm 25
Dicke mm 2
Gewicht kg/m 3,0
Material - EN AW-6063-T66
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Tréagheits / Verformungskurve DBAL25x200-2.0

=== Spannweite =M=Spannweite == Spannweite
DBAL 25x200-2.0 DBAL 25x200-2.0 DBAL 25x200-2.0
unverstarkt verstarkt mit verstarkt mit
1x RR20x80-2,0 (Stahl) 2x RR20x80-2,0 (Stahl)
1000 \ T\
900
800 \ \
700 \ \
g 600
I \
5
< 400
b \
300
200
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0

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600

Dammbalkenldnge [mm]
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RR= Rechteckrohr

O = keine Verstarkung

Stauhohe [1000 mm]
lichte Weite [mm)]
1800 2000 2200
oben DB5 0] 0] 0]
DB4 0] 0] 0]
DB3 0] 0] 1x RR
DB2 0] 1x RR 2x RR
unten DB1 0] 2x RR* 2x RR*
Stauhohe [800 mm]
lichte Weite [mm)]
1800 2000 2200 2400
oben DB4 0] 0] 0] 0]
DB3 0] 0] 0] 0]
DB2 0] 0] 1x RR 1x RR
unten DB1 0] 1x RR 2x RR 2x RR
Stauhohe [600 mm]
lichte Weite [mm)]
1800 2000 2200 2400 2600
oben DB3 0] 0] 0] 0] ]
DB2 0] 0] 0] 0] 1x RR
unten DB1 0] 0] 1x RR 1x RR 2x RR
Stauhohe [400 mm]
lichte Weite [mm)]
1800 2000 2200 2400 2600
oben DB2 0] 0] 0] 0] 0]
unten DB1 0] 0] 0] 0] 1x RR
Stauhohe [200 mm]
lichte Weite [mm)]
1800 2000 2200 2400 2600
DB1 0] 0] 0] 0] 0]
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2.4 Dichtungen

2.4.1 Bodendichtung BD25SL
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LEGENDE
Material Pos 1 TPE 60° Shore A
Material Pos 2 TherMoos
Gewicht 0,5 kg/m
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2.4.2 Dammbalken, Endstiitzen

Dammbalkenzwischendichtung

Endstitzendichtung

LEGENDE

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk

Material (EPDM)
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2.5 Verspannschlitten
VS25SL

LEGENDE

Material Edelstahl V2A, Werkstoffnr.: 1.4301
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3  Zubehor

3.1 Werkzeug

k it e e e
System Anwendung Werkzeug
HW-W25SL Verspannschlitten Innensechskantschlissel SW 8mm
HW-W25SL Abdeckung Innensechskantschlissel SW 8mm
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3.2 Aushebegriffe

AW25SL
Werkzeug Anwendung
AW25-8 Dammbalken DBAL 25x200-2.0
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4  Montagesituationen fur Endprofile
4.1 Montagesituation in Laibung

4.1.1 Typ 8 in Laibung — E25SL T08-Systemhdhe

Wasserdruck

A 4

Dammbalken DB

Lichte / Weite  /

?
‘—/—%/ x N, Verspannschlitten V5
/‘. “‘
Verankerung /
a abgedichtet mif
\ Klebt und Dichtet
\ Fa Wurth oder glw.
Wasserdruck
Dimensionierung
Wand Flache Hoéhe | Breite | Verankerung
Beton 0-2,4 m? Fischer FBS 8 x 80/15 -Sk A4*

Volistein | 0-2.4 m2 ) Hilti HFX Injektionsmortel, Innengewindehlse HIT IC M8x80,
' Siehe Tabelle | genkschraube M8x30 1SO10642 / DIN7991*

S9 Hilti HFX Injektionsmortel, Innengewindehlse HIT IC M8x80,
Lochstein | 0-1,6 m2 Siebhulse HIT SC 16x85, Senkschraube M8x30 1SO10642 /
DIN7991*

*Auswahl der Verankerungstechnik ist in Abhangigkeit von Wandbeschaffenheit und Montageposition
bauseitig festzulegen
Montagevorschriften der Verankerungstechnik beachten
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4.2 Montagesituation vor die Wand auf Druckseite

4.2.1 Typ 16 kraftschlissige Anbindung — E25SL T16-R / L - Systemhohe

abgedichtet mit
Klebt und Dichtet
Fa Wurth oder glw.
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Wasserdruck

¥

Verspannschliften VS

lichte Weite
\/erankerung*
Dimensionierung
Wand Flache Hoéhe Breite | Verankerung
Beton 0-2,4 m2 Fischer SX 8x40, Holzschraube 6x60 A2 Senkkopf *
Vollstein | 0-2,4 mz SleheSTgabeIIe Fischer SX 8x40, Holzschraube 6x60 A2 Senkkopf *
Lochstein | 0-2,4 m2 Fischer SX 8x40, Holzschraube 6x60 A2 Senkkopf *

*Auswahl der Verankerungstechnik ist in Abhangigkeit von Wandbeschaffenheit und Montageposition

bauseitig festzulegen
Montagevorschriften der Verankerungstechnik beachten
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Kontakt:

IBS Technics GmbH
Am Gemeindewald 6
86672 Thierhaupten
Deutschland

Tel: +49 8271 — 8176-0
Fax: +49 8271 — 8176-76

www.ibs-technics.de
info@ibs-technics.de
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